u
iy

{ iy, R ESE AL
S E

me

LA FORCE DE L'EXPERTISE

Caractéristiques

cable d'alimentation (m)
classe de filtration
débit d'air (I/s)

dépression (mbar)

dimensions ((I x I x h) (mm)

filtre principal

matiere de la cuve

nb moteur

niveau sonore (dba)
poids (kg)

prise asservissement
puissance maximale (w)
systeme de décolmatage
utilisation

volume de la cuve (1)

Référence

ASPIRATEUR P772-2 CERTIFIE M PRISE ELECT ET PNEUM

CUVE 77L

RENSON

Congu pour I'aspiration d'éléments solides

- 2 moteurs haut de gamme « long life » adaptés a un usage intensif et continu
pendante toute une journée. lls délivrent une puissance d'aspiration trés importante.

8,5

m

94

220

570 x 570 x 950
filtre cartouche hepa
polypropylene

2

68

29.5

1200 w

2400

automatique ou par bouton

poussieres

7

10546898 ASPIRATEUR P772-2 CERTIFIE M PRISE ELECT ET PNEUM CUVE 77L

Consulter la fiche produit
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https://synametal.fr/aspirateur-p772-2-certifie-m-prise-elect-et-pneum-cuve-77l-p171376

