
BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 ONEFHIWF1-0X

MILWAUKEE
Moteur Brushless sans charbon
délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'au M42
DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon
les applications
couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY
la localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY se font grâce à
l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de
l'inventaire via Bluetooth
ONE-KEY dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
la fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
livrée en HD BOX
sans batterie, ni chargeur.

Caractéristiques
capacité batterie (ah) -

capacité boulon max m42

couple de desserrage (nm) 2400

couple de serrage (nm) 530/1020/1800/2033

entrainement carré 1''

fréquence de frappe (cps/min) 0-1350/0-1650/0-2100/0-2500

modèle m18 onefhiwf1-0x

poids (kg) 4,82

tension batterie (v) 18

type de batterie li-ion

Référence Prix HT

10039032 BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 ONEFHIWF1-0X -

Consulter la fiche produit 29/07/2026 Synametal

Page 1 / 1

https://synametal.fr/boulonneuse-a-chocs-18v-18-onefhiwf1-0x-p173821

