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Caractéristiques

capacité batterie (ah)
frein

interrupteur

modeéle

@ du disque (mm)
poids (kg)

tension batterie (v)
type de batterie
variateur de vitesse

vitesse a vide (tr/min)

Référence

| MEULEUSE D'ANGLE A TETE PLATE 125MM 18V WBF 18 LT
aanaom  BL 11-125 QUICK

METABO

Téte de réducteur extrémement plate

moteur Brushless sans charbon

réglage de la vitesse de rotation avec une molette

systeme de freinage rapide

systeme Metabo Quick

capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion

batterie rotative par pas de 90°

filtre & poussieres amovible

protection électronique contre la surcharge

livrée en coffret MetaBOX 165 L avec 1 plateau abrasif & lamelles Flexiamant Super
Convex (125 mm ; P60), capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage
rapide, poignée supplémentaire, filtre antipoussiere

sans batterie, ni chargeur.

oui

verrouillable

wvbf 18 It bl 11-125 quick
125

1,90

18

li-ion

oui

2000 - 8000

Prix HT

10562270 MEULEUSE D'ANGLE A TETE PLATE 125MM 18V WBF 18 LT BL 11-125 QUICK

Consulter la fiche produit
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