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PEINTURE ANTIROUILLE 2 EN 1 POUR METAL
COMBICOLOR® ORIGINAL 7300

.

o ._RUSTOLEUM

CombiCo

Caractéristiques
Référence aspect
21819 brillant
21791 brillant
21857 brillant
21852 brillant
21774 brillant
21793 brillant
21760 brillant
21795 brillant
21813 brillant
21807 brillant
21798 brillant
21770 brillant
21782 brillant
21777 brillant
21827 brillant
21815 brillant
21810 brillant
21759 brillant
21840 brillant
21830 brillant
21850 brillant

caractéristiques

orange still
vert deutz

gris deutz

eau

vapeur

vert john deer
air

bleu ford/eau minéral

RUST OLEUM FRANCE SA

Peinture antirouille pour métal ultra-opacifiante et flexible applicable directement sur
la rouille, sans primaire.

Protection du métal et opacité dés la premiéere couche. Prét a I'emploi.
Sur zinc et acier galvanisé, utiliser le CombiPrimer 3302.

Tendu et enrobage des arrétes exceptionnel.

Séchage rapide a basse température (5°C).

Durablement flexible, ne s'écaille pas.

Tenue des teintes longue durée.

Résiste a la chaleur jusqu'a 90 °C

Dilution avec le Diluant 7301.

Rendement : 10,5m?/L a 55 pm de film sec

Sec au toucher : 2h.

Recouvrable : 16h.

conditionnement

excavatrice jcb/faire

attention/poison/radioactivité

jaune john deer/danger

combustible liquide

Consulter la fiche produit

coloris teinte ral Prix HT
0}
orange jaune 0,75 2000 -
vert jaune 0,75 6018 -
gris ardoise 0,75 7005 -
gris acier 0,75 7001 -
bleu ciel 0,75 5015 -
vert herbe 0,75 6010 -
blanc alu 0,75 9006 -
vert réséda 0,75 6011 -
jaune colza 0,75 1021 -
ivoire clair 0,75 1015 -
vert émeraude 0,75 6001 -
bleu clair 0,75 5012 -
bleu outremer 0,75 5002 -
bleu gentiane 0,75 5010 -
rouge signal 0,75 3020 -
jaune sécurité 0,75 1007 -
jaune clair 0,75 1018 -
or 0,75 1004 B
brun rouge 0,75 8011 -
ocre brun 0,75 8001 -
gris clair 0,75 7035 -
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conditionnement

0]

Référence aspect caractéristiques coloris teinte ral Prix HT

21805 brillant - vert sapin 0,75 -

21842 mat noir 0,75 9005

21835 satin - noir 0,75 - -

21871 brillant blanc 0,75 9010

21801 brillant - vert mousse 0,75 6005 -

brillant jaune or 0,75

21763 martelé - bleu clair 0,75 5012 -

21804 martelé vert foncé 0,75

21837 martelé noir

i 0,75 - -
21812 martelé or 0,75 - -
21861 martelé - gris foncé 0,75 - -

21821 martelé

brillant -

brillant

brillant -

) excavatrice jcb/faire
brillant ) ) o
attention/poison/radioactivité

brillant combustible liquide

brillant orange still

brillant

cuivre

ivoire clair

bleu ciel

bleu outremer

jaune sécurité

ocre brun

orange jaune

bleu clair

0,75

2,50 R

2,50

2,50 -

2,50

2,50 -

2,50

| Consulter la fiche produit
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s L . conditionnement ) )
Référence aspect caractéristiques coloris teinte ral Prix HT

0]

21794 brillant eau vert herbe 2,50 6010 -

21797 brillant vert réséda 2,50 6011

21874 satin - blanc 2,50 9010 -

21803 brillant vert mousse 2,50 6005

10000956 brillant gris anthracite 2,50 7016

21853 brillant - gris acier 2,50 7001 -

21778 brillant bleu ford/eau minéral bleu gentiane 2,50 5010

21847 mat - noir 2,50 9005 -

martelé gris foncé 2,50

21839 martelé - noir 2,50 - -
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