
POSTE A INDUCTION POWERDUCTION 37L (S90)

GYS
Procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou
l'aluminium.
Léger et portatif, peut chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes
sans interruption grâce à son refroidissement liquide.
Déblocage des biellettes de direction (géométrie), dégrippage de boulons, rotules de
direction sans détériorer le soufflet, démontage de cardans grippés dans le moyeu,
décollage des éléments en acier ou aluminium collés.
Puissance de chauffe : 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W
chauffe au cœur du métal, à une profondeur de 6 mm
porte au rouge (1000°C environ) :
- écrou M10 : 1 s
- tôle 2 mm : 5 s
- barre Ø 10 : 15 s
Sécurité et gain de temps : chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise,
ce qui permet de travailler à proximité de câbles, tuyaux, ou toutes pièces sensibles
à la chaleur, sans les démonter.
Dimensions (mm) : 285 x 450 x 250
Poids (kg) : 15
Fourni avec un câble inducteur de 2 m et 1 inducteur de chauffe 90°.

Caractéristiques
consommation primaire (a) 16

contenance du réservoir de liquide de refroidissement (l) 1.5

puissance (w) 3700

tension d'alimentation (v) 230

Référence Prix HT
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