fal ROULETTE DE MANUTENTION SERIE PORTROLL

Syfiameé

LA FORCE DE L'EXPERTISE

GUITEL HERVIEU

Monture en tole d'acier zinguée

pivotement sur 2 couronnes de billes

double blocage (roue et pivot)

bandage caoutchouc élastique bleu non tachant
corps de roue polyamide noir

souple et silencieuse

bon coefficient de roulement

absorbe les chocs et vibrations

bonne résistance a I'abrasion.

Non tachant

Caractéristiques

bandage caoutchouc élastique

dimensions platine (h x I) (mm) 105 x 80

entraxe (mm) 80 x 60

largeur bandage (mm) 32

type de fixation platine

Référence charge (kg) hauteur (mm) monture moyeu @ roue (mm) Prix HT
10535441 80 107 fixe lisse 80 -
9110311 150 127 fixe a rouleaux 100 -
10535440 80 107 pivotante lisse 80 -
10535442 80 107 pivotante a frein lisse 80 -
9110314 150 156 fixe a rouleaux 125 -
9110312 150 127 pivotante a rouleaux 100 -
9110315 150 156 pivotante a rouleaux 125 -
9110313 150 127 pivotante a frein a rouleaux 100 -
9110316 150 156 pivotante a frein a rouleaux 125 -
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