
SYSTEME D'EXTRACTION DES FUMEES XFUME ADVANCED

BINZEL SOUDAGE
Système mobile d'extraction des fumées de soudage à haute dépression conçu pour
être utilisé avec les torches aspirantes ABICOR BINZEL. Il capte les fumées
directement à leur point d'émission, assurant une protection optimale des opérateurs
tout en améliorant la qualité de l'air dans l'atelier.
Grâce à sa technologie haute dépression de plus de 16 000 Pa, il garantit une
extraction efficace, même pour les applications exigeantes ou les positions de
soudage difficiles.
Le système peut alimenter jusqu'à deux postes de soudage simultanément grâce à
ses deux raccordements indépendants pour torches aspirantes.
Équipé de :
- Système de nettoyage automatique du filtre par impulsion d'air comprimé,
- Démarrage/arrêt automatique par pince ampèremétrique
- Filtre à cartouche haute efficacité . Le filtre retient jusqu'à 99,76 % des particules
supérieures à 0,1?m.
Surface du filtre : 2 x 0,8 m²
Classe de filtration : H13
Puissance moteur : 2 x 0,8 kW
Tension d'alimentation (V) : 230 V 50/60 Hz
Débit d'air maximal (m³/h) : 340
Dépression maximale (Pa) : 16 000
Nombre de raccordements torches : 2
Diamètre de raccordement (mm) : 60
Longueur du câble : 5 m
Niveau sonore : 68 dB (A)
Dimensions L x l x H (mm) : 370 × 370 × 940
Poids (kg) : 40
Conforme à la norme DIN EN ISO 21904 et répond aux exigences W3
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